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警告

部件

机身

LCD显示屏

电池

安装电池

电池电量指示

设置引闪器

电源开关

自动进入省电模式

AF对焦辅助灯开关

频道设置

无线ID设置

模式设置

档位值设置

曝光补偿设置

频闪参数值设置(输出值、次数、频率)

造型灯设置

ZOOM值设置

快门同步设置

蜂鸣器设置
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同步孔设置

SHOOT功能设置

C.Fn自定义功能

使用引闪器

无线同步触发机顶闪光灯

无线同步触发外拍闪光灯

无线同步触发原厂闪光灯

无线同步触发影室闪光灯

无线触发相机快门

使用3.5mm同步接口触发闪光灯

引闪器蓝牙连接手机

兼容手机列表

兼容闪光灯列表

兼容相机列表

产品参数

恢复出厂设置

固件升级

注意事项

引闪器的保养

　　感谢您购买X2T-S无线引闪器。　　

     该引闪器适用索尼相机控制神牛闪光灯，可用于操作支持带神牛无线X系统的机顶灯、外

拍灯、影室闪光灯；也可以配合X1R-S操作支持SONY原厂闪光灯。多频道控制，信号稳

定，反应灵敏，方便摄影师灵活布光，满足多种拍摄需求。该触发器适用SONY系列带热靴

的相机，同时可以连接具有PC接口的相机使用。支持TTL闪光和高速闪光同步，最大闪光同

步速度达1/8000s。

*：限制条件——相机的最大快门速度为1/8000s

前言

请勿私自拆卸产品，如产品出现故障须由本公司或授权的维修人员进行检查维修。

请保持干燥：请勿用湿手接触产品，亦不可将产品浸入水中或暴露于雨中。

请勿让儿童接触本产品。

请勿在易燃易爆环境中使用。在这些场合下，请注意相关警告标识。

请勿放置在超过50度的高温环境中。

若发生任何故障，请立即关闭触发器电源。

使用电池的注意事项：

　　只能使用本手册中列出的电池。请勿混用新旧电池或不同类型的电池。

　　请仔细阅读并遵守由厂商提供的警告或指示。

　　切勿使电池短路或拆卸电池。

　　切勿将电池投入火中或加热升温。

　　切勿试图以反方向安装电池。当电量用尽时，电池容易漏液。所以为了避免产品受

损，请在长期不使用本产品或电量用尽时取出电池。

　　如果受损电池中的液体接触到皮肤或衣服，请立即用大量清水冲洗。

警告
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