

















C.Fn: Impostazione delle Funzioni Personalizzate

Premere il pulsante MENU per accedere all'interfaccia del menu, ruotare la ghiera di selezione e
premere il pulsante SET per scegliere tra le seguenti funzioni, quindi ruotare la ghiera di selezione
e premere il pulsante SET per regolare i suoi parametri. Premere il pulsante MENU per tornare
allinterfaccia precedente, premere di nuovo per tornare all'interfaccia principale.

Icone |Funzioni Opzioni Notes
Spento Disattiva la funzione wireless
Wireless
Acceso Imposta canale, gruppo e ID
Spento Disattiva la fotocellula
@ Fotocellula S1
Attiva la fotocellula in modalita M
S2
a Spento Disattiva la sincronizzazione ad alta velocita
HSS
Acceso Attiva la sincronizzazione ad alta velocita in modalita M
9 Inter Lampada di modellazione spenta durante l'attivazione
Model
Cont Lampada di modellazione costantemente accesa
Spento Segnale acustico disattivato
Segnale acustico
Acceso Segnale acustico attivato
1/512 Passo del flash visualizzato come 1/512 -1/1
0 Tipo Passo del flash visualizzato come 1.0 -10.0 in modalita
1.0
non-HSS
30sec Lo schermo si spegne dopo 30 secondi di inattivita
Tmin Lo schermo si spegne dopo 1 minuto di inattivita
e Standby
2min Lo schermo si spegne dopo 2 minuti di inattivita
3min Lo schermo si spegne dopo 3 minuti di inattivita
Spento Disattiva la funzione di spegnimento automatico
30min Spegnimento automatico dopo 30 minuti
Spegnimento 60min Spegnimento automatico dopo 60 minuti
automatico
90min Spegnimento automatico dopo 90 minuti
120min Spegnimento automatico dopo 120 minuti
Luminosita 20%-100% |Ruotare il selettore per regolare
Spento Disattivare il flash ritardato
Ritardo

0,01s-30,0s |Ruotare il selettore per regolare con incrementi di 0,01s
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2Maschera
a Maschera 3Alt Ruotare il selettore per regolare

4Alt

Cinese Sistema operativo in cinese semplificato
@ Lingua

Inglese Sistema operativo in inglese

Si Ripristino impostazioni di fabbrica
Ripristina

No Annulla ripristino impostazioni di fabbrica
B Info dispositivo Visualizza il modello e la versione attuali

Sincronizzazione del trigger

Il jack del cavo di sincronizzazione € un plug da ®3,5mm. Inserire un plug di attivat zione e il flash
verra attivato in sincronia con ['otturatore della fotocamera

Funzione di Protezione

1. Protezione da Surriscald

Per evitare il surriscaldamento e il deterioramento della testa del flash, non eseguire pit di 100
flash continui in rapida successione a piena potenza 1/1. Dopo 80 flash continui, concedere un
tempo di riposo di almeno 10 minuti

- Se esegui pit di 80 flash continui e poi esegui altri flash a brevi intervalli, la funzione di protezione
da surriscaldamento interna potrebbe attivarsi e far superare i 10 secondi al tempo di riciclo. Se
cio accade, concedere un tempo di riposo di circa 10 minuti e l'unita flash tornera alla normalita.
Quando la protezione da surriscaldamento e attivata, < > viene mostrato sullo schermo.

Numero di flash che attiveranno la protezione da surriscaldamento:

Livello di Uscita di Potenza Numero di Flash
11 100
1/2 (+0.7) 130
1/2 (+0.3) 160
1/2 200
1/4 (+0.7) 235
1/4 (+0.3) 305
1/4 400
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Livello di Uscita di Potenza Numero di Flash
1/8 (+0.7) 470

1/8 (+0.3) 615

1/8 800

1/16 (+0.0 ~ +0.9) 1000

1/32 (+0.0 ~ +0.9) 1330

1/64 (+0.0 ~ +0.9) 1330

1/128 (+0.0 ~ +0.9) 2650

1/256 (+0.0 ~ +0.9) 2650

1/512 (+0.0 ~ +0.9) 2650

Numero di flash che attiveranno la protezione da sovratemperatura in modalita di sincronizzazione

ad alta velocita:

Livello di Uscita di Potenza Numero di Flash
" 65
1/2 (+0.0 ~ +0.9) 80
1/4 (+0.0 ~ +0.9) 100
1/8 (+0.0 ~ +0.9) 130
1/16 (+0.0 ~ +0.9) 160
1/32 (+0.0 ~ +0.9)
200

1/64 (+0.0 ~ +0.9)
1/1 .0 ~ +0.

/128 (+0.0 ~ +0.9) 265
1/256 (+0.0 ~ +0.9)

2. Altre Protezioni

Il sistema fornisce protezione in tempo reale per garantire la sicurezza del dispositivo e la tua. Lelenco

seguente fornisce suggerimenti di riferimento:

Display |Significato

centro di manutenzione.

Si verifica un guasto nel sistema di riciclaggio, quindi il flash non puo scattare. Si prega
E1 di riavviare |'unita flash. Se il problema persiste, si prega di inviare questo prodotto a un

Il sistema si surriscalda eccessivamente. Si prega di consentire un tempo di riposo di

2 10 minuti.

£ La tensione su due prese del tubo flash é troppo alta. Si prega di inviare questo prodotto
a un centro di manutenzione.

9 Si sono verificati alcuni errori durante il processo di aggiornamento. Si prega di utilizzare

il metodo corretto di aggiornamento del firmware.
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Dati Tecnici

Model

AD600BMII

Modealita Unita Ricevitore Wireless

Modalita Wireless (compatibile con Canon E-TTL II, Nikon i-TTL,

Sony, Olympus, Panasonic, Fujifilm, Leica, Pentax)

Modalita Flash

M/Multi

Numero Guida (passo 1/1)

87 (IS0 100, in metri, con riflettore efficiente)

Durata del Flash

1/220s ~ 1/11760s

Potenza (passo 1/1)

600Ws

Uscita di Potenza

10 passi: 1/512 ~ 1/1 (con incremento di 0, 1 per ogni passo )

Flash stroboscopico

Fornito (fino a 100 volte, 100Hz)

Modalita Sync

Sincronizzazione ad alta velocita (fino a 1/8000 secondi),

sincronizzazione prima tendina e sincronizzazione seconda tendina

Flash Ritardato

0,01 ~30s

Maschera v

Ventola v

Segnale acustico v

Indicazione Durata Flash v

Lampada di Modellazione (LED) v

Fotocellula S1/S2/0FF
Display Schermo a colori
Ambiente di Lavoro Temperatura Max. 45°C
Flash wi (i issione 2.4G)

Funzione Wireless Ricevitore, Off
Gruppi di Ricevitori Controllabili 16:0-9, A-F
Gamma di Trasmissione Circa 100m
Canali 32:1-32

D 01-99/0FF

Alimentazione

Batteria al litio(10.8V/8940mAh)

Flash a Piena Potenza 500
Tempo di Riciclo Circa0.01s ~ 1.9s
Indicatore di Livello Batteria v

Risparmio Energetico

La funzione di spegnimento automatico & disponibile nelle

impostazioni del menu (da 30min a 120min di inattivita)

Modalita di Sincronizzazione del Trigger

Cavo di sincronizzazione da 3.5mm

Temperatura Colore del Tubo Flash

5800+200K

B

Dimensioni (con batteria, senza tubo

flash e riflettore) Peso

=9.96"6.65'5.63"

Netto (con batteria, senza tubo flash e

riflettore)

=2.9kg

Le specifiche e i dati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.
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Aggiornamento del firmware

« Questo flash supporta I'aggiornamento del firmware tramite la porta USB-C. Le informazioni di
aggiornamento saranno rilasciate sul nostro sito web ufficiale.

« Si prega di utilizzare un cavo USB-C (venduto separatamente) per I'aggiornamento del firmware

+ Poiché I'aggiornamento del firmware necessita del supporto del software Godox G3, si prega di
scaricare e installare il "software di aggiornamento firmware Godox G3" dal sito ufficiale Godox
prima di procedere con l'aggiornamento. Quindi, scegliere il file firmware correlato

- Si prega di fare riferimento alla versione elettronica pit recente del manuale di istruzioni

Manutenzione

« Spegnere immediatamente il dispositivo se viene rilevato un funzionamento anomalo.
« Evitare impatti improwvisi e il prodotto deve essere spolverato regolarmente
+ E normale che il tubo flash sia caldo durante l'uso. Evitare flash continui se non necessari.

« La manutenzione del flash deve essere eseguita dal nostro reparto di manutenzione autorizzato che

puo fornire accessori originali.

« Questo prodotto, ad eccezione dei consumabili, ad esempio il tubo flash, & coperto da una garanzia

di un anno.

« Un servizio non autorizzato invalidera la garanzia

+ Se il prodotto presenta guasti o € stato bagnato, non utilizzarlo fino a quando non viene riparato da
professionisti.

- Le modifiche apportate alle specifiche o ai progetti potrebbero non essere riflesse in questo manuale.

Dichiarazione FCC

Questo dispositivo & conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento € soggetto alle
seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e

(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interfe-renze che
possono causare un funzionamento indesiderato.

Qualsiasi modifica o alterazione non espressamente approvata dalla parte responsabile della
conformita potrebbe annullare l'autorita dell'utente a utilizzare I'apparecchiatura.

Nota: Questo apparecchio & stato testato e trovato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, secondo
la parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze
dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e pud emettere energia a radiofrequenza
e, se non installato e utilizzato in conformita con le istruzioni, pud causare interferenze dannose alle comunicazioni
radio. Tuttavia, non vi & alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo
apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate
accendendo e spegnendo l'apparecchio, si consiglia all'utente di cercare di correggere I'interferenza adottando una o
pit delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.

- Collegare I'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui & collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza

Il dispositivo é stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione RF.

Il dispositivo puo essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

Avvertenza

Frequenza operativa: 2412,99MHz — 2464,49MHz (solo ricezione)

Dichiarazione di Conformita

GODOX Photo Equipment Co., Ltd. dichiara che questo apparecchio € conforme ai requisiti essenziali e
ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/EU. In conformita con I'Articolo 10(2) e I‘Articolo
10(10), questo prodotto e consentito in tutti gli stati membri dell'UE. Per ulteriori informazioni sul DoC,

si prega di cliccare su questo link web:

https://www.godox.com/eu-declaration-of-conformity/

Il dispositivo & conforme alle specifiche RF quando utilizzato a 0 mm dal corpo.
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Garanzia

Cari clienti, poiché questa scheda di garanzia & un certificato importante per richiedere il nostro
servizio di manutenzione,, si prega di compilare il seguente modulo in coordinamento con il venditore
e conservarlo con cura. Grazie!

Informazioni | Modello Numero di Codice del Prodotto
sul Prodotto

Informazioni | Nome Numero di Contatto
sul Cliente

Indirizzo

Informazioni | Nome

sulvenditore | \;merg di Contatto

Indirizzo

Data di Vendita

Nota

Nota: Questo modulo deve essere sigillato dal venditore.

Prodotti Applicabili

Prodotti Applicabilill documento si applica ai prodotti elencati nelle Informazioni sulla Manutenzione
del Prodotto (vedi sotto per ulteriori informazioni). Altri prodotti o accessori (ad es. articoli promozio-
nali, omaggi e accessori aggiuntivi allegati, ecc.) non sono inclusi in questa garanzia.

Periodo di Garanzia

Il periodo di garanzia dei prodotti e degli accessori ¢ attuato secondo le relative Informazioni di
Manutenzione del Prodotto. Il periodo di garanzia ¢ calcolato dal giorno (data di acquisto) in cui
il prodotto viene acquistato per la prima volta, e la data di acquisto € considerata come la data

registrata sulla scheda di garanzia al momento dell'acquisto del prodotto.

[ Come Ottenere il Servizio di Manutenzione ]

Se e necessario il servizio di manutenzione, & possibile contattare direttamente il distributore del
prodotto o le istituzioni di servizio autorizzate. Puoi anche contattare il servizio post-vendita di
Godox e ti offriremo assistenza. Quando si richiede il servizio di manutenzione, & necessario fornire
una scheda di garanzia valida. Se non puoi fornire una scheda di garanzia valida, potremmo offrirti il
servizio di manutenzione una volta confermato che il prodotto o I'accessorio rientra nell'ambito della
manutenzione, ma cid non sara considerato un nostro obbligo.

Casi non applicabili

La garanzia e il servizio offerti da questo documento non sono applicabili nei seguenti casi:

@ Il prodotto o l'accessorio ha superato il periodo di garanzia; @ Rottura o danni causati da
uso, manutenzione o conservazione inappropriati, come imballaggio improprio, uso improprio,
collegamento/scollegamento improprio di apparecchiature esterne, caduta o schiacciamento da
forze esterne, contatto o esposizione a temperature improprie, solventi, acidi, basi, allagamenti
e ambienti umidi, ecc; @ Rottura o danni causati da istituzioni o personale non autorizzati
durante il processo di installazione , manutenzione, alterazione, aggiunta e rimozione; @ Le
informazioni identificative originali del prodotto o dell'accessorio sono modificate, alterate o
rimosse; ® Nessuna scheda di garanzia valida; ® Rottura o danni causati dall'uso di software
illegalmente autorizzato, non standard o non pubblicamente rilasciato; @ Rottura o danni
causati da forza maggiore o incidente; ® Rottura o danni che non possono essere attribuiti al
prodotto stesso. In caso di una delle situazioni sopra descritte, dovreste cercare soluzioni dalle
parti responsabili correlate e Godox non si assume alcuna responsabilita. | danni causati da parti,
accessori e software che vanno oltre il periodo o I'ambito di garanzia non sono inclusi nel nostro
ambito di manutenzione. La normale decolorazione, abrasione e consumo non sono considerati
rotture all'interno dell'ambito di manutenzione.

Informazioni su manutenzione e supporto tecnico

I periodo di garanzia e i tipi di servizio dei prodotti sono attuati secondo le seguenti Informazioni
sulla Manutenzione del Prodotto:

. " Periodo di
Tipo di N N " P N
Nome Manutenzione Tipo di Servizio di Garanzia
Prodotto
(mese)
Scheda circuito 12
Il cliente invia il prodotto al
Parti Batteria 3 ! Ialtp
sito designato
Parte elettricaes. caricabatterie, ecc 12
Altri Cavo di alimentazione, cavo di sincronizzazione, tubo
Elementi flash, lampada di modellazione, guscio, coprilampada, No Senza garanzia
dispositivo di bloccaggio, confezione, ecc.

Godox Servizio post-vendita Chiama +86-755-29609320(8062)



