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Sicherheitstipps zum Handbuch

Wichtiger Sicherheitstipp:

Dieses Produkt gehort zu professionellen Fotogeraten und benétigt professionelles Personal, um es
zu bedienen und zu benutzen

Beim Einsatz sind folgende grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten:

Alle Transportschutzmaterialien und Verpackungen am Produkt missen vor Gebrauch entfernt
werden.

1.Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte das Produkthandbuch sorgfaltig und vollstandig
durch. Befolgen Sie strikt die Sicherheitshinweise im Handbuch. Andernfalls kann es zu Tod,
schweren Verletzungen, Produktschaden oder anderen Sachschaden kommen.

2.Es liegt eine hohe Spannung an, wenn der Blitz funktioniert. Die interne Kapazitat des Geréts wird
nach dem Herunterfahren fir eine gewisse Zeit weiter aufgeladen.

3.Dieses Produkt ist eine professionelle Lampe, Kinder diirfen es nicht benutzen. Wenn sich Kinder

in der N&he befinden, missen Erwachsene genau beaufsichtigen, um zu verhindern, dass Kinder mit
Leuchten zusammenprallen oder diese unbefugt benutzen und Personen verletzen

4.Diese Leuchte ist keine gewohnliche Lampe und darf nicht fiir die Allgemeinbeleuchtung verwendet
werden. Personen mit Augenbeschwerden oder empfindlichen Augen sollten diese Leuchte nicht
benutzen oder direkt in sie hineinschauen.

5.Bei der Verwendung ist Vorsicht geboten. Der Kontakt mit Hochtemperaturkomponenten wie
Blitzrohren ist strengstens untersagt, um Verbrennungen zu vermeiden.

6.Unter keinen Umstanden ist es verboten, das Blitzlicht direkt auf das menschliche Auge
(insbesondere auf die Augen von Sauglingen) zu richten, da dies sonst in kurzer Zeit zu Sehstérungen
fiihren kann. Wenn Sie sich unwohl fihlen, sollten Sie sofort das Licht ausschalten, die Verwendung
einstellen und rechtzeitig einen Arzt aufsuchen

7.Wenn die Blitzréhre beschadigt ist, sollte sie sofort gestoppt werden. Der Hersteller, der
Kundendienst oder qualifiziertes Wartungspersonal sollten rechtzeitig kontaktiert werden, um sie im
Falle eines Unfalls auszutauschen.

8.Es ist strengstens verboten, beschadigte Gerate oder Zubehdrteile zu verwenden. Sie miissen
warten, bis professionelles Wartungspersonal tberpriift und bestéatigt hat, dass das Geréat normal ist,
bevor Sie es weiter verwenden.

9.Bevor Sie die Lichtrhre, das Schutzglas oder die Sicherung austauschen, missen Sie die
Stromversorgung trennen oder die Batterie (falls vorhanden) entfernen, um sicherzustellen, dass die
Lampe vollstandig von der Stromversorgung getrennt ist. Lassen Sie die Lampe 10 Minuten abkhlen,
bevor Sie sie austauschen. Tragen Sie wahrend des Betriebs isolierte/oder isolierte Handschuhe
10.Das Produkt muss ausgeschaltet sein, wenn der Lampenstecker herausgezogen ist. Es muss
Uberprift werden, ob es vollstandig klemmt, wenn der Stecker eingesteckt ist

11.Wenn das Produkt wahrend des Gebrauchs durch Fallenlassen, Quetschen oder starke StoRe
zerbricht, muss es sofort ausgeschaltet werden, um Verletzungen durch Stromschlag durch Kontakt
mit internen elektronischen Bauteilen zu vermeiden

12.Einige Produkte haben lange Netzkabel. Bitte platzieren Sie sie richtig, um den Kontakt mit
Warmequellen zu vermeiden oder andere auszulosen. Es wird empfohlen, das Original-Netzkabel zu
verwenden. Schaden, die durch nicht originale Leitungen verursacht werden, fallen nicht unter die
Garantie.

13.Ziehen Sie vor der Reinigung und Reparatur den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie das
Netzkabel nicht gewaltsam, der richtige Weg ist, den Stecker mit beiden Handen zu ziehen.

14.Dieses Gerat ist nicht wasserdicht, bitte trocken halten, nicht in Wasser oder andere Fliissigkeiten
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eintauchen. Es sollte an einem beliifteten und trockenen Ort installiert werden, um den Einsatz

in regnerischer, feuchter, staubiger oder tiberhitzter Umgebung zu vermeiden. Stellen Sie keine
Gegenstande auf das Geréat und lassen Sie keine Flussigkeiten hineinflieBen, um Gefahren zu
vermeiden

15.Zerlegen Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung. Wenn das Produkt ausfallt, muss es vom
Unternehmen oder autorisiertem Wartungspersonal inspiziert und repariert werden.

16.Stellen Sie vor dem Lagern des Gerats sicher, dass das Gerat vollstandig gekihlt ist, und ziehen
Sie das Netzkabel ab. Legen Sie es in das Geréatepaket oder an einen beliifteten und trockenen Ort.
17.Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe von brennbaren fliichtigen Lésungsmitteln wie Alkohol,
Benzin oder Gasen wie Methan, Ethan usw. auf.

18.Es ist verboten, dieses Gerét in explosionsgefahrdeter Umgebung zu verwenden oder zu lagern.
19.wahrend und nach dem Betrieb muss der Abstand zwischen der Lampenfassung des Gerats und
dem Benutzer und und anderen Personen sowie warmeempfindlichen oder brennbaren Gegensténden
immer mindestens 1 Meter betragen.

20.Es ist strengstens verboten, den Kuhlkdrper des Geréats abzudecken!

21.Verwenden Sie kein Zubehér, das nicht vom Unternehmen genehmigt wurde, um Feuer,
Stromschlag oder Personenschaden zu vermeiden

22.Wenn Sie das Gerat reinigen, wischen Sie es vorsichtig mit einem trockenen, weichen Tuch ab
Verwenden Sie kein feuchtes Tuch, da es sonst das Gerat beschadigen kann.

23.Einige Produkte sind mit Schutzhiillen ausgestattet, die vor Gebrauch entfernt werden miissen
24.Dieses Handbuch basiert auf strengen Tests und das Design. Die Spezifikationen kénnen ohne
vorherige Ankiindigung gedndert werden. Sie kdnnen die neuesten elektronischen Anweisungen auf
unserer offiziellen Webseite fir die neuesten Produktinformationen tberpriifen.

25.Einige Produkte verfligen Uiber eingebaute Lithiumbatterien, die mit einem speziellen Ladegeréat
aufgeladen und innerhalb des angegebenen Spannungs- und Temperaturbereichs gemaf der
entsprechenden Bedienungsanleitung verwendet werden miissen.

26.Das Produkt wird mit Lithiumbatterien betrieben. Diese Art von Lithium-lonen-Batterie hat

eine begrenzte Lebensdauer und verliert allmahlich ihre Speicherkapazitat, die irreversibel ist. Die
Produktlebensdauer verkiirzt sich, wenn die Batterie altert. Die Lebensdauer von Lithium-lonen-
Batterien wird voraussichtlich 2-3 Jahre betragen. Bitte tberpriifen Sie die Batterie regelmaBig.
Erwégen Sie, ihn auszutauschen, wenn die Ladezeit erheblich verlangert oder die Akkulaufzeit
erheblich verkiirzt wird.

27.Das Produkt ist mit einer Lithiumbatterie ausgestattet. Fir die folgende Lagerungsempfehlungen
gelten: Batterie vor der Lagerung auf ca. 50 % laden und entladen; Batterie mindestens alle 6 Monate
auf ca. 50 % laden; Ersatzbatterie separat lagern; Lagertemperatur zwischen 0 °C und 40 °C.

Das Produkt wird mit Lithiumbatterien betrieben. Bitte beachten Sie Folgendes:

Zerlegen, zerquetschen oder durchbohren Sie die Batterie nicht;

«  Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Batteriekontakte;

+ Entsorgen Sie Batterien nicht in Feuer oder Wasser;

Setzen Sie Batterien keinen Temperaturen tber 60 °C aus;

Bewahren Sie Batterien auRerhalb der Reichweite von Kindern auf;

+ Schiitzen Sie Batterien vor tibermé&Rigen StéRen oder Vibrationen;

+ Verwenden Sie keine beschadigten Batterien;

Wenn die Batterie auslauft, vermeiden Sie den Kontakt mit der auslaufenden Fliissigkeit;

+  Wenn das Auge mit der Batteriefliissigkeit in Beriihrung kommt, sofort mindestens 15 Minuten
lang mit Wasser ausspiilen und die Augenlider anheben, bis keine Fliissigkeit mehr vorhanden ist.
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29.Bevor Sie mit Batterien umgehen, bestatigen Sie bitte die einschlagigen lokalen Gesetze und
Vorschriften und halten Sie sie ein.

30.Die Garantiezeit fur dieses Gerét betragt ein Jahr. Verbrauchsmaterialien (wie Batterien), Adapter,
Netzkabel und anderes Zubehdr fallen nicht unter die Garantie.

31.Nicht autorisierte Reparaturen disqualifizieren die Garantie und die Reparaturkosten werden in
Rechnung gestellt.

32.Bitte Uberpriifen Sie bei Erhalt der Lithiumbatterie den Batteriestatus und die Stromversorgung. Bei
Qualitatsproblemen wenden Sie sich bitte innerhalb der Garantiezeit an einen autorisierten Godox-
Handler.

33.Fehler, die durch unsachgemaRen Betrieb verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.
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Vorwort

Das integrierte Outdoor Blitzgerat AD600Pro Il ist ein kabelloses TTL Blitzgerat mit hoher Leistung,
abnehmbarer Lithium-Batterie und einfachem Transport. Es nutzt das integrierte Godox 2.4G
Wireless X System und kann mit Blitzauslésern der XPro, XPro I, X2T und X3 Serie verwendet
werden, um das AD600Pro Il Blitzgerat im M / Multi / TTL Modus fernzusteuern. Gleichzeitig kann er
auch in Kombination mit Godox Aufsteckblitzlichten, externen Blitzen und Studioblitzen mit Master-
Slave-Funktion verwendet werden. Mit dem Blitzlicht AD600Pro Il wird das Fotografieren fr Sie viel
einfacher. Bei komplexen Lichtwechseln kann automatisch eine genaue Blitzbelichtung erzielt werden
Die Aufnahme ist somit leicht und bequem.

Das Blitzgerat AD600Pro Il verfiigt tiber eine hohe Leistung und eine groRe Batteriekapazitéat.

Es unterstitzt eine hohe Geschwindigkeit wahrend des gesamten Prozesses. Eine einzelne

Lampe kann Sonnenlicht ausblenden. Die freiliegende Leuchtstoffrohre und die hocheffiziente
Reflektorabdeckung sorgen fir eine gute Lichtqualitat bei AuRen- und Realaufnahmen. Der AD600Pro
Il ist ein absoluter Spitzenblitz, der sich sowohl durch seine Portabilitét als auch durch seine hohe
Lichtqualitat auszeichnet. Er ist die ideale Lichtquelle fir freiberufliche Werbefotografen, Journalisten,
Hobbyfotografen, Hochzeitsfotografen, etc.

Hauptmerkmale

+  Schnelle Wiederbereitschaft: 0,01-0,9 Sek.(Maximale Leistung).

Konstante Farbtemperatur. Mit dieser Funktion betragt die Farbtemperaturdrift der Gange

wahrend des gesamten Prozesses etwa + 100 K

+ LED-Stylingleuchte: Zweifarbiges 40W-LED-Stylingleuchte hoher Leistung, mit frei eingestellbarer

Helligkeit und Farbtemperatur.

Studiolichtqualitat: Leistung bis zu 600 WS, Blitzindex GN87 (m 1SO 100, Hochleistungsreflektor

verwenden), 360 Blitze bei voller Leistung, Unterstiitzung der Hochgeschwindigkeitssynchronisati

on von 1/8000 Sekunde

+ Prazises Dimmen: Leistungseinstellung von 1/512 bis 1/1, prézise Feinabstimmung in Schritten
von 0,1 unter jedem Gang und mehr Kontrolle tber die Lichteffekte.

+ Voll kompatibel: Es unterstiitzt das M / Multi-Blitzsystem und das drahtlose TTL-System von

Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus, Sony, Leica, Pentax und anderen Kameras. Es ist voll kompatibel

und kann als Slave-Einheit fiir drahtlose Blitzsysteme mit mehreren Leuchten verwendet werden

Drahtlose Steuerung: Eingebautes drahtloses 2,4G X-System, Shenniu-Blitzausléser wird separat

erworben, um eine Fernbedienung zu erreichen, wahrend eine 3,5mm-Synchronisationsbuchse

verbleibt, die eine Vielzahl von Synchronisationsauslésemethoden realisieren kann.

Visuelle Anzeige: Jede Gruppe .der Gruppenanzeigeleuchten hat eine eigene Farbe, und die

16 Farben ermdglichen es, die aktuelle Gruppe beim Umschalten zu erkennen, ohne auf den

Bildschirm schauen zu miissen, wenn man sich auerhalb des Geréts befindet.

Tragbar beim Betrieb: Eingebetteter 2,8Zoll-Farbbildschirm, ausgestattet mit Rollrad, stufenlose

Einstellung maglich, der SpleiRkdrper ermdglicht Klassifizierung und Aufbewahrung von

Leuchtrohren und Batterien

+  Komplettes Zubehor: Es verwendet das Bajonett, das eine breite Palette von Anwendungen bietet.
Es kann mit einer Vielzahl von Lichteffektzubehorteilen verwendet werden, die reichhaltig und
praktisch sind.
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Warnung

A
A
A
A
A
A

>

Bitte halten Sie das Produkt trocken

Zerlegen Sie das Produkt nicht unbefugt. Wenn das Produkt ausféllt, muss es vom Unternehmen
oder autorisiertem Wartungspersonal inspiziert und repariert werden

Zerlegen, StoRen, Quetschen oder Werfen ins Feuer sind verboten und verwenden Sie es nicht
weiter, wenn starke Ausbauchungen auftreten.

Stellen Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen von mehr als 50 Grad
Celsius auf.

Blinken Sie die Lampenfassung nicht direkt auf das menschliche Auge (insbesondere nicht auf die
Augen des Babys), da dies fiir kurze Zeit zu Sehstérungen fiihren kann.

Verwenden Sie Blitzgerate nicht in der Nahe von Chemikalien, brennbaren Gasen oder anderen
besonderen Stoffen, die auf Blitzgerate empfindlich reagieren und Feuer oder elektromagnetische
Storungen verursachen kénnen. Achten Sie in diesen Fallen auf die zugehdrigen Warnschilder.
Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte seien Sie an Regentagen und in feuchter Umgebung
wasserdicht.

Bitte entfernen Sie die Schutzabdeckung der Lampenfassung, bevor Sie dieses Produkt
verwenden.
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Teilebezeichnung

Korper
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1. Blitzrhre

2. Farbdisplay

7. MENU-Taste

4. MODE-Taste

5. Einstellwahlscheibe

6. SET-Taste

7. Schalter/Testblitztaste
8. Stylingleuchtentaste
9. Verriegelungsknopf der Lampenhalterung
10. Griffbefestigung

11. Griff

Stiickliste

Reflektorabdeckung
fr Schirm x 1

12. Bajonettsklemme

13. USB-C-Schnittstelle fir Upgrade
14. 3, 5mm-Synchronbuchse

15. Gruppenanzeigeleuchte x 2

16. Lichtsteuerungsempfanger

17. Batteriestandsanzeigetaste

18. Batterieladedffnung

19. Batterieleistungsanzeigeleuchte
20. Schiebestiick des Batteriekastens
21. Reflektorabdeckung fir Schirm

'
Leuchtréhre x 1 Batterie x 1
Netzkabel x 1 Schutzdeckel fir

Schirmabdeckung x 1

Anleitung x 1
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Zusatzliches erhaltbares Zubehor

Lampenfassung: H600P tragbare Lampenfassung

Stromversorgung: AC26 Wechselstromversorgung, UC46USB Ladegerat.

Blitzausloser: Serien XPro, XPro I, X2T und X3.

Lichteffektzubehdr: Schirmférmige Softbox mit Schnelldffnung, Softbox wie kugelférmige Laterne,
schnellinstallierbare parabolische Softbox, Radom, faltbarer Softschirm, Strahlrohr und Lichtstativ
Usw.

Reflektorabdeckung/Leuchtrohre des Blitzlichts ein-/ausbauen

Reflektorabdeckung einbauen: Richten Sie die Reflektorabdeckung am Bajonett aus und setzen
Sie ihn ein. Halten Sie sie gedriickt und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn. Die Bajonettklemme wird
automatisch verriegelt.

Reflektorabdeckung abbauen: Driicken Sie die Bajonettklemme. Drehen Sie dann die
Reflektorabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entriegeln.
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Leuchtrohre einbauen: Halten Sie die Bajonettklemme gedriickt. Entfernen Sie die Reflektorabdeckung
oder anderes Zubehér. Richten Sie dann die Leuchtrohre des Blitzlichts auf die Lampenfassung aus
und setzen Sie sie ein

Leuchtrohre abbauen: Halten Sie die Bajonettklemme gedriickt. Entfernen Sie die Reflektorabdeckung
oder anderes Zubehtr. Halten Sie dann die Leuchtrohre des Blitzlichts fest und ziehen Sie sie parallel
heraus.

Hinweis: Tragen Sie immer Handschuhe, um die Sicherheit beim Ein- und Ausbau von Blitzrohren zu gewéahrleisten.

Blitzwinkel einstellen

1. Wenn die Griffbefestigung nicht herausgezogen ist, drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn,
um ihn zu entriegeln. Nachdem Sie den fiir das Gerét erforderlichen Winkel eingestellt haben, drehen
Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln und zu fixieren




2. Wenn Sie beim Drehen des Griffs das Hindernis der Lampenfassung beriihren, kénnen Sie die
Griffbefestigung gedriickt halten, um den Griff herauszuziehen, den Abstand zu vergréRern und die
obige Bedienung 1 fortzusetzen

Ein-/Ausschalten

1. Halten Sie die Schaltertaste gedriickt und das Entsperrsymbol ( ‘ ) erscheint auf dem
Bildschirm. Drehen Sie dann den Einstellknopf im Uhrzeigersinn, um ihn einzuschalten

2. Halten Sie die Schaltertaste gedriickt und schalten Sie den Bildschirm aus

ere Zeit nic

Iten Sie das Gerat aus, wenn es benutzt wird. Dieses Produkt verfiigt iber eine

Hinwei:

automatische Abschaltfunktion. Sie finden die automatische Abschaltfunktion in der Mentileiste, um sie einzustellen.

Display
(1) M Manuelles Blinken

$1/82

1/5 1 Q—Ausgang des

manuellen Blitzens

Manuelles Auslésen ———el]
des Blitzlichts

Blitzdauer — %
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(2) Multi Stroboskop

Strobeskop
(Multiblitz)

Anzahl der Blitze

Blitzfrequenz

(3) TTL Automatisches Auslésen

Kanale

Automatisches
Auslésen des TTL-
Blitzlichts

Blitzgruppe

Batteriehinweise
Eigenschaften

1. Dieses Produkt verwendet Lithiumbatterien, die 300-maliges wiederholtes Aufladen und Entladen
unterstiitzen und eine lange Lebensdauer haben

2. Der eingebaute Stromkreis ist sicher und zuverlassig und verfiigt tiber einen Uberladungsschutz,
einen Uberentladungsschutz, einen Uberstromschutz und einen Kurzschlussschutz

3. Mit dem Standardbatterieladegerat dauert die Ladezeit von schwacher Batterie bis voller Batterie
nur etwa 2 Stunden.
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Hinweise

Vermeiden Sie positive und negative Kurzschlisse.

Die Batterie ist nicht wasserdicht, tauchen Sie sie nicht in Nebel oder Wasser;

Die Batterie ist auBerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Lassen Sie die Batterien nicht langer als 24 Stunden aufgeladen

Batterien sollten an einem kiihlen, trockenen und beliifteten Ort aufbewahrt werden.

Legen Sie Batterien nicht in die Nahe und in das Feuer;

Entsorgen Sie Batterien nach dem Verschrotten gemaf den ortlichen Vorschriften.

Wenn die Batterie langer als 3 Monate nicht verwendet wird, laden Sie sie bitte vollstandig auf.

PERBBPPD

Batterie ein-/ausbauen

1. Einbau: Richten Sie den Batteriesteckplatz auf den Hauptbatteriesteckplatz aus und driicken Sie ihn
nach unten, bis das Verschlusselement festsitzt.

2. Abbau: Halten Sie die Batteriekastenklemme gedriickt, wahrend Sie die Batterie nach oben aus dem
Batteriesteckplatz schieben, und Sie konnen sie entfernen.
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Akkuleistung

Nachdem die Batterie richtig eingelegt ist, kdnnen Sie das Blitzlicht mit Strom versorgen. Driicken Sie
einfach die Akkuleistungsanzeigetaste. Nachdem die Akkuleistungsanzeige aufleuchtet, knnen Sie
die aktuelle Akkuleistung anzeigen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

Anzeigeleuchte der Akkuleistung an der
Batterie (Anzeige und Verwaltung der

Batterieleistung ohne Last)

Bedeutungen

Trot+3grin

75%~100%

1rot + 2 griin

50%~75%

Trot+1grin

25%~50%

Trot

3%~25%

2% rote Leuchte blinkt, 1% Kontrollleuchte

leuchtet nicht auf

<2% der Batterie ist fast leer. Dieser Zustand unterstitzt keinen
Betrieb des Blitzlichts. Der Alarm wird eine Minute vorher
ausgeldst und schaltet sich nach 3 Minuten automatisch aus.
Anm.: Bitte laden Sie die Batterie bei diesem Status so schnell
wie moglich (innerhalb von 10 Tagen) vor der Verwendung

oder Lagerung auf.

Hinweis: Die Anzeige ist im Allgemeinen die gleiche, aber es wird einige Unterschiede geben, wenn die Gange abwechselnd

sind

Anweisungen zur Aktivierung der Batterie

Aufgrund des Upgrades der AD600Pro |I-Batterie wird sie automatisch in den Ruhezustand

versetzt, wenn Sie die Batterie I&anger als einen Monat nicht benutzt haben. Wenn Sie die Batterie
nach einem Monat wieder verwenden oder aufladen, versuchen Sie bitte, die Batterie zu aktivieren.
Aktivierungsmethode: Driicken Sie einfach auf die rechte Seite der Batterieanzeige, um die Batterie zu

aktivieren.

Aktivierungsmethode: Driicken Sie einfach die rechte Seite der Batterieleistungsanzeigetaste, um sie

zu aktivieren

%1 Hochgeschwindigkeitssynchronisation

Mit der Hochgeschwindigkeitssynchronisation (FP-Blitz) konnen Sie den Blitz synchron bei aller
Verschlusszeit verwenden. Im HSS-Modus ist es besonders praktisch, die Blende zu verwenden, um
zuerst das Portrat beim Blitzen nachzuftillen
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1. Driicken Sie kurz die MENU-Taste, um das Meni
aufzurufen. Drehen Sie das Wahlrad, um die HSS
auszuwahlen. Driicken Sie kurz die SET-Taste und drehen
Sie das Wahlrad, um ihn selektiv ein- oder auszuschalten.
Driicken Sie nach der Einstellung kurz die MENU-Taste,
um zur Hauptschnittstelle zurtickzukehren. Die obere
Statusleiste ist ( gn ) zu sehen

2./Bitte verwenden Sie den Blitzausldser der X1-Serie / XPro |-Serie / XPro |I-Serie / X2T / X3-Serie

Hinweis:

Wenn die Verschlusszeit gleich oder langsamer als die maximale Blitzs
it ist, w H
® Bei der Hochge: vindigkeitssynchronisation gilt: Je hoher die Verschlusszeit, desto kleiner die effektive

ynchronisierungsgeschwindigkeit der Kamera

eing

ht im Sucher angezeigt

Blitzref

® Umden en Blitz v erherzustel 1en Sie in die Mendil 2, um die HSS-Funktion auszt
Symbol < ‘H > im Hauptbildschirm verschwindet

® Im Modus HSS kann der Stroboskop nicht eingestellt werden,

.

Nach 64 aufeinanderfolgenden Hochgeschwindigkeitssynchronisationen kann die Warmeschutzfunktion des Blitzes
aktiviert werden.

M: manuelles Blitzen

Sie konnen die Blitzleistung im Gang von 0,1 zwischen
1/512 Leistung und 1/1 voller Leistung einstellen. Um die
richtige Blitzbelichtung zu erhalten, verwenden Sie ein
tragbares Blitzmessgerat, um die gewlinschte Blitzleistung
zu bestimmen. Driicken Sie kurz die MODE-Taste, damit der
Bildschirm < M > anzeigt. Drehen Sie dann das Wahlrad,
um die Blitzleistung einzustellen.

Blitzausgang anzeigen

Wenn die Blitzleistung wahrend der Aufnahme geéndert wird, zeigt die folgende Tabelle deutlich, wie
der Blendenwert gedndert wird. Sie kénnen das Anderungsgesetz des Blendenwerts Uberpriifen, wenn
Sie die Lichtleistung erhdhen oder verringern

Drehen Sie das Wahlrad im Uhrzeigersinn, um die Blitzleistung zu erhéhen, und gegen den
Uhrzeigersinn, um die Blitzleistung zu verringern
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1/512 1/512 (0.1~0.9)
1/256 1/256 (0.1~0.9)
1128 1/128 (0.1~0.9)
1/64 1/64 (0.1~0.9)
1/32 1/32 (0.1~0.9)
1/16 1/16 (0.1~0.9)
/8 1/8 (0.1~0.9)

1/4 1/4 (0.1~0.9)

1/2 1/2 (0.1~0.9)

1”71 (volle Leistung)

S1 Lichtsteuereinheit einstellen

Driicken Sie kurz die MENU-Taste, um das Men( aufzurufen. Drehen Sie das Wahlrad, um den
Blitzauslser der Lichtsteuerung auszuwahlen. Driicken Sie kurz die SET-Taste und drehen Sie das
Wahlrad, um unter AUS/S1/S2 zu wahlen. Driicken Sie kurz die MENU-Taste, um nach der Einstellung
S1 zur Hauptschnittstelle zurtickzukehren.

An dieser Stelle kann der Blitz als Zusatzlicht verwendet werden, um eine Vielzahl von Lichteffekten
zu erzeugen, die fiir manuelle Blitzumgebungen geeignet sind. Es I6st den Blitz mit der ersten
Blitzsynchronisation des Hauptblitzes aus. Der Effekt ist konsistent mit der Verwendung eines
drahtlosen Blitzes.

S2 Lichtsteuereinheit einstellen

Driicken Sie kurz die MENU-Taste, um das Menii aufzurufen . Drehen Sie das Wahlrad, um den
Blitzausloser der Lichtsteuerung auszuwéhlen. Driicken Sie kurz die SET-Taste und drehen Sie das
Wahlrad, um unter AUS/S1/S2 zu wéhlen. Driicken Sie dann kurz die MENU-Taste, um nach der
Einstellung S2 zur Hauptschnittstelle zuriickzukehren.

Der Blitz kann nun als Zusatzlicht fir TTL-Blitzumgebungen verwendet werden. Mit der Anti-
Vorblitzfunktion kann mit der Lichtsteuerung tber die Kamera mit Vorblitzfunktion eine synchrone
Aufnahme erreicht werden. Es I6st den Blitz synchron mit dem zweiten Blitz des Hauptblitzes aus, dh
2 lichtgesteuerte Blitze.

Anm.: S1/S2 lichtgesteuertes Blitzausldsen wird nur im M-Modus unterstditzt.

Blitzdauer anzeigen

Die Blitzdauer ist die Zeitspanne vom Beginn des Blitzes bis zur Halbspitze des Blitzes. Die Halbspitze
wird als t = 0,6 ausgedriickt. Um dem Fotografen detailliertere Aufnahmewerte zu liefern, verwendet
dieses Produkt t = 0,1. Die folgende Abbildung zeigt den Unterschied zwischent=0,5undt=10,1.
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AA

50%

10%

—t-0.5—] ]

Hinweis: Die Blitzdauer wird nur angezeigt, wenn sich der M-Mo

befindet und die HSS ausgeschaltet ist

'256

t0.1 1/9800

Multi: (Stroboskop)

Mit Stroboskopblitzen kdnnen Sie eine Reihe von schnellen Blitzen emittieren, die mehrere Bilder
eines sich bewegenden Objekts auf einem einzigen Foto aufnehmen konnen. In den folgenden drei
Schritten werden der Blitzausgang, die Anzahl der Blitze und die Blitzfrequenz (die Anzahl der Blitze
pro Sekunde in Hz) eingestellt

1. Driicken Sie kurz die MODE-Taste, damit der Bildschirm
<Multi> anzeigt, und drehen Sie das Wahlrad, um die
Blitzleistung einzustellen

2. Driicken Sie kurz die SET-Taste und drehen Sie das
Wahlrad, um die Anzahl der Blitze einzustellen

3. Driicken Sie kurz die SET-Taste und drehen Sie das
Wahlrad, um die Blitzfrequenz einzustellen
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Verschlusszeit rechnen

Wahrend des Stroboskopblitzes sollte der Verschluss gedffnet bleiben, bis der Blitz stoppt. Verwenden
Sie die folgende Formel, um die Verschlusszeit zu berechnen. Richten Sie sie dann mit Ihrer Kamera
ein.

Anzahl der Blitze / Blinkfrequenz = Verschlusszeit

Wenn beispielsweise die Anzahl der Blitze 10 betragt, betragt die Blinkfrequenz 5 Hz und die
Verschlusszeit mindestens 2 Sekunden

Hinweis:

® Fiir Probanden mit starken Reflexionen ist es effektiver, Stroboskopblitze vor einem dunklen Hintergrund zu
verwenden

Stativ und TTL-Blitz werden empfohlen.

Das Blitzlicht kann nicht eingestellt werden, wenn der Blitzausgang 1/1 und 1/2 ist.

"buLb” kann auch beim Stroben verwendet werden.

Wenn die Anzahl der Blitze als -- angezeigt wird, blinkt der Blitz kontinuierlich, bis der Verschluss geschlossen oder
die Batterie entladen ist. Wie in der folgenden Tabelle gezeigt, wird die Anzahl der Blitze begrenzt.

Maximale Anzahl vom Strobeskop

1 2 3 4 5 6-7 | 89 10 11 | 12-14|15-19 | 20-50 | 60-100

Hz]
Blitzausgang

1/4 7 6 5 4 3 3 8 2 2 2 2 2 2
1/8 14 14 12 10 8 6 5 4 4 4 4 4 4
1716 30 30 30 20 20 20 10 8 8 8 8 8 8

1/32 60 60 60 50 50 40 | 30 | 20 | 20 20 18 16 12
1/64 90 | 90 90 | 80 80 70 | 60 | 50 | 40 40 35 30 20
17128 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 70 60 50 40 40
1/256 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 70 60 50 40 40
1/512 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 70 60 50 40 40
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TTL: Automatisches Blitzen

Im TTL-Modus erkennt das Lichtmesssystem der

Kamera das vom Motiv reflektierte Blitzlicht und passt die
Blitzleistung automatisch so an, dass Motiv und Hintergrund
gleichmaBig belichtet werden. Rufen Sie das Meni auf,
indem Sie kurz die MENU-Taste driicken. Um die drahtlose
Funktion einzuschalten, stellen Sie die Gruppe auf eine von
Abis E ein und driicken Sie nach Abschluss der Einstellung
zweimal auf das MENU, um zur Hauptschnittstelle
zurtickzukehren

Ein kurzer Druck auf die MODE-Taste bewirkt, dass auf
dem Bildschirm <TTL> angezeigt wird, wodurch der Blitz
in den TTL-Modus wechseln kann

Funkiibertragung (2,4G)

Wireless

Wireless

Channel

Q Wireless Sync

AD600Pro Il verwendet ein 2,4G drahtloses X-System, das perfekt mit anderen Modellen unserer
Fabrik kombiniert werden kann. Kompatible Kameras als Sklave-Einheiten sind Canon, Nikon,
Sony, Olympus, Panasonic, Fujifilm, Pentax, Lycra usw., die automatisch entsprechend der Master-

Steuereinheit ohne manuelle Einrichtung geschaltet werden

Als Sklaveneinheit kann AD600Pro Il von der Mastereinheit mit drahtloser Ubertragungsfunktion

gesteuert werden. Die Modelle sind wie folgt:

XPROII-Serie / X3-Serie / X2T-Serie / V1Pro-Serie / V1-Serie / V860III-Serie usw.\
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Einstellungen fiir Drahtlos

Driicken Sie kurz die MENU-Taste, um das Ment Wireless
aufzurufen. Drehen Sie das Wahlrad, um das drahtlose
Gerat auszuwahlen. Driicken Sie kurz die SET-Taste und Wireless

drehen Sie das Wahlrad, um den drahtlosen Schalter/
Kanal/Gruppe/Identifikationsnummer/drahtlose
Synchronisierung auszuwahlen. Driicken Sie kurz die
SET-Taste und drehen Sie das Wahlrad, um eines der
Elemente einzustellen. Driicken Sie nach der Einstellung
kurz die MENU-Taste, um zum Menii zuriickzukehren
Driicken Sie kurz die MENU-Taste erneut, um zum
Hauptmend zuriickzukehren.

Channel

Q Wireless Sync

"256

Kommunikationskanal einrichten

Wenn sich am Aufnahmestandort mehr als ein drahtloses Blitzsystem befindet, kénnen Sie
Signalstérungen verhindern, indem Sie den Kommunikationskanal andern oder Identifikationsnummer
festlegen. Stellen Sie jedoch sicher, dass die Mastereinheit und die Sklaveneinheit auf denselben
Kanal eingestellt sind

Drahtlos [ EnvaUs
Kanale 1-32
Gruppe 0-9, A-F
1D AUS, 1-99

Drahtlose Synchronisation | Driicken Sie kurz die SET-Taste fir die drahtlose
Synchronisierung

Fiir die Verwendung am Beispiel vom Blitzausloser X3:

1. Schalten Sie die Kamera aus, stecken Sie den Blitzausldser in die Blitzschuhbuchse der Kamera
Schalten Sie den Blitzausldser-Netzschalter und das Netzteil der Kamera ein

2. Einstellen vom Blitzausldser X3: Schieben Sie den Bildschirm von oben nach unten, damit der
Bildschirm <Einstellungen> anzeigt. Klicken Sie auf <Einstellungen>, um das benutzerdefinierte
Meni aufzurufen. Klicken Sie auf Drahtloseinstellungen, um die Einstellungen fir Kanal und
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Identifikationsnummer aufzurufen. Wischen Sie den Bildschirm von links nach rechts, um zur
Hauptoberflache zurlickzukehren. In der Hauptoberflache kénnen Sie den Blitzmodus oder die
Blitzleistungsgange der Gruppe einstellen.

3. AD600Pro Il Blitzlicht einstellen: Driicken Sie kurz die MENU-Taste, um Drahtlos auszuwahlen,
geben Sie die Drahtlos Einstellungen ein, um diese Funktion zu aktivieren, und stellen Sie den Kanal
und die Identifikationsnummer so ein, dass sie mit dem Blitzauslser iibereinstimmen.

4. Klicken Sie im Blitz auf Drahtlos Sync. Wahlen Sie Drahtlos Sync und driicken Sie dann kurz die
SET-Taste, um den drahtlosen Kanal und die Identifikationsnummer beider Parteien auf die gleiche
Nummer einzustellen

5. Driicken Sie den Kameraverschluss, um einen Blitz auszuldsen.

Fotografieren mit drahtlosem Blitzen

Positioni g und

(am Beispiel fiir drahtlose Blitzaufnahmen)

® Eine Skaveneinheit flir automatische Blitzaufnahmen verwenden

Hinweis:
1. Verwenden Sie das Master-Steuereinheit mit drahtloser
Transmitter Sendefunktion als Sendeseite.
(Master) 2. Bitte testen Sie das Blinken und versuchen Sie mal das

Aufnahmen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

3. Unter dem Einfluss durch die Positionierung, Umgebung,
Receiver N Wetterbedingungen usw. kann die iibertragungsdistanz
(Sklave) kiirzer sein

4. Das Sklavenblitzlicht kann in der Steuerung der Master-

Einheit auf Ausschalten (AUS) eingestellt werden

Die Ubertragungsdistanz betragt etwa
100m

Fotografieren mit drahtlosem mehrem Blitzen

Sie kénnen die Sklaveneinheit in zwei oder drei Gruppen unterteilen und automatische TTL-
Blitzaufnahmen durchfiihren, wahrend Sie das Blitzlichtverhéltnis (Blitzleistungsrate) &ndern. Dariiber
hinaus kénnen Sie fiir jede Blitzlichtgruppe verschiedene Blitzmodi fir die Aufnahme einstellen und
verwenden

® Sklavengruppen fir automatische ® 3 Sklavengruppen fir automatische
Blitzaufnahmen verwenden Blitzaufnahmen verwenden
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Blitzmodus

Driicken Sie kurz die MENU-Taste, um das Menii aufzurufen. Drehen Sie das Wahlrad, um den
Blitzmodus auszuwahlen. Driicken Sie dann kurz die SET-Taste und drehen Sie das Wahlrad, um
Standard / Farbtemperatur / Erstarrung auszuwahlen.

Standard Standardblitz, keine Anzeige auf der Hauptschnittstelle.

Die Farbtemperatur ist konstant. Nach dem Einschalten erscheint ein Symbol ( © ) auf der

Hauptoberflache. Ddie Gruppenanzeige blinkt und der Summer klingelt eine Minute lang, wenn er

Fabetemperatur | ;. chaltet wird. Bei der Verwendung dieser Funktion betréigt die Farbtemperaturdrift des vollen
Gangs etwa = 100K
Im Erstarrungsmodus wird nach dem Einschalten ein Symbol ( ® ) auf der Hauptoberflache
Erstarrung

angezeigt. Die Blitzzeit ist kiirzer als im Standardmodus und die Leistung ist kleiner als im

Standardmodus. Es wird nur im M-Modus und im Multi-Modus unterstutzt.

Ursachen und Losungen fiirs Auslassen beim drahtlosen Blitzen bei
Godox 2,4G

1. 2,4G-Signalstérungen in L bung (wie drahtl isstati 2,4G wifi-Routing,
Bluetooth-Geréte usw.)
— Bitte passen Sie die Kanal-CH-Einstellung des Blitzauslésers an (empfohlen +10), suchen Sie

einen nicht stérenden Kanal, an dem Sie arbeiten kénnen, oder schalten Sie andere 2,4G-Gerate
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wahrend der Arbeit aus

2. Bitte iiberpriifen Sie, ob der Blitz wieder bereit ist oder die Wiederbereitschaf g
keit mit der Geschwindigkeit der Seri fnah Schritt gehalten hat und sich nicht in einem
Uberhitzungsschutz oder einem anderen abnormalen Zustand befindet

— Bitte reduzieren Sie den Gang des Blitzes. Wenn es sich um den TTL-Modus handelt, kénnen Sie

versuchen, in den M-Modus zu wechseln (im TTL-Modus ist einmaliges Vorblinken erforderlich)

3. Ob Blinker und Blitz zu nahe sind (Abstand < 0,5m)

— Schalten Sie den drahtlosen Nahfeldmodus auf dem Blitz ein

X1-Serie: Halten Sie die Blitztaste gedriickt. Dann einschalten, bis die Kontrollleuchte zweimal blinkt
Xpro, X2T-Serie: C.Fn-DIST auf 0-30m einstellen

X3-Serie: Stellen Sie den Blitzabstand auf 0-30 m ein

4. Ob sich der Blitzausloser und das Empfangsgerat in einem niedrigen Leistungszustand befinden
— Bitte tauschen Sie die Batterie oder den Ladegriff aus, um sicherzustellen, dass der Blitzausldser

und das Blitzgerat vollstandig aufgeladen sind

Stylingleuchten

Der AD600Pro Il ist mit einem zweifarbigen 40W-LED-Stylingleuchte hoher Leistung ausgestattet
Driicken Sie kurz die Stylingleuchtentaste, um die Einstellungen aufzurufen. Drehen Sie das Drehrad,
um ein- / ausgeschaltet bzw. befolgt zu werden. Driicken Sie einfach die SET-Taste und drehen Sie
das Einstellrad, um eine der Einstellungen vorzunehmen. Nachdem die Einstellung abgeschlossen ist,
driicken Sie einfach die Stylingleuchtentaste, um zur Hauptoberflache zuriickzukehren

Lamp -

OFF 115600«

FREE

Brightness follows
PROP | flash power

AUS Helligkeit (in 1 % -Schritten) Farbtemperatur (in 100K-Schritten)
EIN 10%~100% 2800K-6000K
FOLGEN Leistung des Folgeblitzes 2800K-6000K
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Benutzerdefinierte Funktionen

Symbol | Funktionen Option Anleitung
Drahtlos AUS Drahtlos-Einstellung schiieBen
EIN Kommunikationskanal einrichten
Blitzmodus Standard Standardblitzen
Fabetemperatur Einschalten im M-Nicht-HSS-Modus moglich
Erstarrung Unterstiitzung zum Einschalten im M-Modus und Multi-Modus

@ Lichtgesteuertes AUS

Blitzauslosen durch Lichtsteuerung ausschalten

Blitzausldsen Sl

S2

Einschalten im M-Modus méglich

Hochgeschwindigkei |AUS

HSS ausschalten

tssynchronisation  |EIN Einschatten im M-Modus méglich
g Blinken und Erléschen | Wiederbereitschaftsanzeige des Blitzlichts erlischt
Stylingleuchten Daver Dauerlicht
AUS Summer AUS
Summer EIN Summer EIN

a 1/512

Der Maschinenblitzgang wird als 1/512-1/1 angezeigt.

Leistungsanzeige | 1.0

Der Blizgang des Geréits in Nicht-HSS-Modi wird als 1,0-100 angezeigt.

e 30 Sekunden

Keine Bedienung flir mehr als 30 Sekunden geht der Bidschim in den Ruhezustand

Bildschirm im 1Min Keine Bedienung fuir mehr als 1 Minute, dann geht der Bidschim in den Ruhezustand.

Standby 2 Min. Keine Bedienung fiir metr als 2 Minuten, dann geht der Bidschimm in den Ruhezustand.
3 Min Keine Bedienung flir mehr als 3 Minuten, dann geht der Bidschim in den Ruhezustand.
AUS Auto. Herunterfahren deakivieren
30 Min. Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

Automatische 60 Min Automatische Abschaltung nach 60 Minuten

Abschaltfunktion 90 Min

Automatische Abschaltung nach 90 Minuten

120 Min.

Automatische Abschaltung nach 120 Minuten

Bildschirmhelligkeit |20%-100%

Helligskeitswert mit Wahlrad einstellen

Verzogertes Blitzen  |AUS

Verzégertes Blitzen ausschalten

0,01-30,0 Sek.

In Schritten von 0,01 Sek.

@ Schablone 2 Schablone

3. Sortierung

4. Sortierung

Einstellung des Wahlrads
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Sprache Chinesisch Die Schriftart in der Benutzeroberflache wird auf Chinesisch angezeigt

English Die Schriftart in der Benutzeroberflache wird auf Englisch angezeigt
Wiederherstellen der | Ja Wiederherstellen der Werkseinstellungen
Werkseinstellungen Nein Wiederherstellen der Werkseinstellungen abbrechen

e Geratsdaten Ohne Option Anzeige des aktuellen Maschinenmodells und der Versionsnummer

Auslosen durch Synchronisationsbuchse

Die Spezifikation der Synchronbuchse ist $3,5mm, hier kann ein Synchronkabel eingesteckt oder mit
dem Ausldsestecker ausgeldst werden, damit der Blitz synchron blinkt.

Schutzfunktionen

1. Warmeschutz

® Um zu verhindern, dass der Blitzkopf tiberhitzt und beschadigt wird, flihren Sie nicht mehr als 100
schnelle Dauerblitze in 1/1-Leistung durch. Lassen Sie den Blitz nach 80 aufeinanderfolgenden
Blitzen mindestens 10 Minuten abkdihlen.

e Wenn Sie unmittelbar nach Eingabe des Dauerblitzes mehr als 80 Mal weiterblinken, kann die
interne Uberhitzungsschutzfunktion aktiviert werden, so dass sich die Riickrufzeit auf mehr als
10 Sekunden andert. Wenn dies geschieht, lassen Sie den Blitz etwa 10 Minuten abkiihlen und er
wird wieder normal

®  Wenn der Warmeschutz aktiviert ist, wird das Symbol < > auf dem Display angezeigt

Anzahl der aufeinanderfolgenden Blitze des aktivierten Warmeschutzes:

Leistung Anzahl
171 80
1/2 (+0.7~+0.9) 105
1/2 (+0.3~+0.6) 128
1/2 (+0.0~+0.2) 160
1/4 (+0.0~+0.9) 210
1/8 (+0.0~+0.9) 320
1/16(+0.0 ~ +0.9) 425
1/32(+0.0 ~ +0.9) 530

54




Leistung Anzahl
1/64(+0.0 ~ +0.9)
1/128(+0.0 ~ +0.9)
1/256(+0.0 ~ +0.9)
1/512(+0.0 ~ +0.9)

1060

erten Uberhitzungsschutzes wihrend der Hochge

Anzahl der aufeinanderfolgenden Blitze des akti

e bl

Leistung Anzahl
1”7 64
1/2(+0.0 ~ +0.9) 70
1/4(+0.0 ~ +0.9) 90
1/8(+0.0 ~ +0.9) 115
1/16(+0.0 ~ +0.9) 140
1/32(+0.0 ~ +0.9) 180
1/64(+0.0 ~ +0.9) 210
1/128(+0.0 ~ +0.9) 235
1/256(+0.0 ~ +0.9) 255

2. Sonstige Schutzfunktionen

Um den sicheren Betrieb des Geréts zu gewahrleisten, fiihrt das System immer einen praventiven
Schutz durch. Die folgenden Aufforderungssymbole dienen als Referenz;

Anzeige am Display | Warnungsinhalte

Errorl Es gibt ein Problem mit dem Wiederbereitschaftssystem. Die Wiederbereitschaft kann nicht
ausgeldst werden. Bitte schalten Sie ihn wieder ein. Wenn er nicht gelést werden kann,

reparieren Sie ihn bitte

Error3 Die Spannung an beiden Enden der Blitzrohre ist zu hoch. Bitte reparieren Sie sie

Error9 Fehler beim Firmware-Upgrade, bitte fiihren Sie ein korrektes Firmware-Upgrade durch
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Technische Daten

Modell

'AD&00Proll

Drahtloser Sklave-Einheitsmodus

Radiomodus (kompatibel mit Canon E-TTL Il Nikon i-TTL, Sony, Olympus, Panasonic, Fujifim,
Leica, Pentax)

Blitzmodus

Drahtlos AUS: M/Multi

Drahtloser Sklavenmodus: TTL/M/Multi

Index der Blitze (Gang 1/1)

87 (150100, in Metern, mit Reflektorabdeckung hoher Leistung)

Blitzdauer (t=0,1)

Standard: 1/220Sek.~1/11760Sek.

Farbtemperatur:1/220Sek.~1/7400Sek.

Erstarrung: 1/2570Sek.~1/20400Sek.

Leistung (1/1 Gang)

600Ws

Gange

Stufe 10: 1/612 ~ 1/1 (0,1 inkrementelle Feinabstimmung unter jedem Gang)

Stroboskopblitz

Ausgestattet (Anzahl: 100 mal; Frequenz: 100 Hz)

Synchronisationsweise

Hochgeschwindigkeitssynchronisation (bis zu 1/8000 Sekunden), Synchronisation des vorderen

Vorhangs, Synchronisation des hinteren Vorhangs

Verzdgertes Blitzauslésen 0.01~30 %
Schablone v
Lufter v
Summer v
Blitzdauer anzeigen v
Lichtgesteuertes Blitzauslosen S1/S2/0FF

Anzeige

Max. Eingangsleistung

Farbbildschirm

40W

Einstellbereich der Helligkeit

10%~100%

CRI Durchschnitt = 97

TLCl Durchschnitt > 98

ccT 2800K-6000K

Netzteil Lithiumbatterie (28,8V/2600mAh)

Blitzanzahl bei Vollleistung

360 Mal

Wiederbereitschaftszeit

Ca.0,01~0,9 Sek.

Batterieleistungsanzeige

v

Energiesparung

Das Blitzlicht kann so eingestellt werden, dass er sich automatisch ausschaltet, wenn er

30-120 Minuten lang unbeaufsichtigt ist

Ausloseweise durch Synchronisation

3,5mm Sync-Kabel

Farbtemperatur der Blitzrohre

5800+200K




GroBe (einschlieBlich Batterie, ohne % 250%245%125mm

Leuchtréhre, Reflektorabdeckung)

Nettogewicht (einschlieBlich Batterie, ohne

Leuchtrohre, Reflektorabdeckung) =3kg

Firmware-Aktualisierung

e Dieses Gerat kann tber den USB-C-Anschluss (Firmware-Upgrade) mit Firmware aktualisiert
werden, und die neuesten Softwareankiindigungen und Anweisungen werden auf der offiziellen
Webseite vertffentlicht.

® Dieses Produkt ist ab Werk nicht mit einem USB-Kabel zum Upgrade ausgestattet, bitte separat
erwerben. Die USB-Schnittstelle dieses Produkts ist eine USB-C-Schnittstelle. Bitte verwenden
Sie ein USB-C-Kabel

e Fir die Produktupgrade-Firmware ist die Unterstiitzung der Godox G3-Programmsoftware
erforderlich. Bitte laden Sie bei der offiziellen Godox-Webseite die "Godox G3-Firmware-Upgrade-
Software” herunter. Installieren Sie sie, bevor Sie die Firmware aktualisieren. Wahlen Sie dann die
entsprechende Firmware-Datei aus.

e Aufgrund des Firmware-Upgrades des Produkts beachten Sie bitte die neueste elektronische
Version des Handbuchs.

Wartung und Pflege

e Wenn der Blitz in Betrieb ist und eine Anomalie festgestellt wird, muss die Stromversorgung sofort
abgeschaltet werden, um die Ursache zu ermitteln.

e Der Leuchtenkérper sollte Vibrationen vermeiden und auf die Entfernung von Oberflachenstaub
achten.

e Leichte Erwarmung des Lampenkdrpers ist normal, blinken Sie nicht kontinuierlich, wenn kein
besonderer Bedarf besteht.

o Alle Reparaturen des Blitzlichts liegen in der Verantwortung der vom Werk benannten
Wartungsabteilung, die Originalzubehdr zur Verfligung stellt.

e 1-jahrige Garantie, Verbrauchsmaterialien wie Leuchtkorper usw. fallen nicht unter die 1-jahrige
Garantie.

* Wenn festgestellt wird, dass der Blitz unbefugt inspiziert wird, wird die einjahrige Garantiezeit des
Blitzes storniert. Die entsprechenden Wartungsgebihren werden in Rechnung gestellt.

e Wenn dieses Produkt eine Fehlfunktion aufweist oder nass wird, kann es vor dem Gebrauch von
einem Fachmann repariert werden.

e Technische Anderungen sind ohne Vorankiindigung vorbehalten.
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Produktgarantie

Liebe Benutzer, diese Garantiekarte ist ein wichtiger Beweis fiir Garantie-Service zu beantragen, bitte
kooperieren Sie mit dem Verkaufer auszufiillen und zu halten, danke!

Produktinformation
Modell Produkt-Barcode

Name Kontakt Nummer

Benutzerinformation [ yontakt Adresse

Name

Kontakt Nummer

nformationen
Kontakt Adresse

Verkaufsdatum

Bemerkung

Hinweis: Dieses Formular sollte vom Verkaufer versiegelt werden.

[ Anwendbare Produkte ]

Dieses Dokument gilt fiir Produkte, die in den entsprechenden Produktgarantieinformationen
aufgefiihrt sind (siehe Anweisungen spéter) und andere Produkte oder Komponenten, die nicht teil
dieses Bereichs sind (z. B. Werbeartikel, Werbegeschenke und andere werksseitige Teile usw.), fallen
nicht unter diese Garantieverpflichtung.

Ge rleistungsfrist

Die entsprechende Garantiezeit fiir Produkte und Komponenten basiert auf den entsprechenden
Produktgarantieinformationen. Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit dem Datum des ersten Kaufs
des Produkts, und das Datum des Kaufs ist das Datum der Registrierung der Garantiekarte zum
Zeitpunkt des Kaufs

[ Wie erhalten Sie einen Garantieservice ]

Um den Service zu garantieren, kdnnen Sie sich direkt an den Produktverkaufer oder die autorisierte
Serviceagentur wenden oder uns unter der Kundendienst-Telefonnummer der Shenniu-Produkte
anrufen, und unser Servicepersonal kann den Service fiir Sie arrangieren. Wenn Sie eine Garantie
beantragen, sollten Sie eine gliltige Garantiekarte als Garantienachweis vorlegen, falls Sie diese
erhalten. Wenn Sie keine gliltige Garantiekarte vorlegen kénnen, kénnen wir lhnen auch eine
Garantie gewahren, wenn wir bestatigen konnen, dass das Produkt oder Teil von der Garantie
abgedeckt ist, aber dies ist nicht unsere Verpflichtung.
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[ Umsténde, bei denen die Garantie nicht gilt ]

Die Gewahrleistungen und Dienstleistungen gemaB diesem Dokument gelten nicht @ das

Produkt oder Teil tiberschreitet die entsprechende Garantiezeit, wenn das Produkt den
folgenden Bedingungen unterliegt; @ Ausfall oder Beschidigung durch unsachgemaBe oder
unsachgemaéBe Verwendung, Wartung oder Verwahrung, wie unsachgeméBe Handhabung;
Nicht zur Verwendung fiir den verniinftigerweise vorgesehenen Zweck des Produkts;
UnsachgemaBes Einstecken externer Gerate; Drop oder externe Kraftdriicken; Exposition
gegentiber ungeeigneten Temperaturen, Lésungsmitteln, Sauren, Laugen, Uberschwemmungen
oder feuchten Umgebungen; ® Ausfall oder Beschadigung durch Installation, Reparatur,
Anderung, Erganzung oder Entfernung durch eine nicht-Shenniu autorisierte Stelle oder Person;
@ Die urspriinglichen Identifikationsinformationen des Produkts oder Teils werden gesndert,
gedndert oder entfernt; ® Keine giiltige Garantiekarte; ® Ausfall oder Beschidigung durch die
Verwendung von Software, die nicht gesetzlich zuléssig, nicht standardméaBig oder 6ffentlich
vertrieben ist; @ Ausfall oder Beschadigung durch héhere Gewalt oder Unfall; ® Sonstige
Ausfélle oder Schaden, die nicht durch Qualitatsprobleme mit dem Produkt selbst verursacht
wurden. In den oben genannten Fallen sollten Sie eine Losung von der zustandigen Partei suchen,
fur die Shen Niu nicht verantwortlich ist. Wenn das Produkt aufgrund von Teilen, Zubehor oder
Software, die nicht unter die Garantie oder Garantie fallen, nicht ordnungsgemaB funktioniert, ist
es kein Fehler, der von der Garantie abgedeckt ist. Normale Verfarbung, Verschlei und Verbrauch
wahrend der Verwendung des Produkts ist kein Fehler, der durch die Garantie abgedeckt wird

Produktgarantie- und Service-Support-Informationen

Die Gewahrleistungsfrist und die Art der Dienstleistung des Produkts erfolgen geméaR den folgenden
Produktgarantieinformationen:

Produktk ie name Garantiezeit Art der Garantieleistung
(Monate)
Komponente Leiterplatte 12 Kundenreparatur
Batterie
3 Kundenreparatur
Ladegerat und andere Teile mit Live-
Performance 12 Kundenreparatur
Sonstig wie Blitzréhre, Modellierbirne, Schale, Keine Garantie
Schutzhiille, Verriegelung, Verpackung usw. Nein

Shen niu Produkte After-Sales-Service Telefon 0755-29609320-8062
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